Требования к макетам, предоставляемым для печати в

ООО ПП «Абрис»

Программы

Adobe PageMaker  – до 7.0;
Adobe Illustrator – до 10.0;
Macromedia FreeHand – до MX;
CorelDraw – до 13.0;
Adobe PhotoShop  – до 8.0;
Microsoft Word ( Можно считать только текстами, но не файлами верстки).

Верстка

1. Верстка должна быть выполнена в программе CorelDraw. Возможно представление файлов в PageMaker, но это может привести к увеличению времени выполнения заказа. 

Формат документа в файле верстки должен быть равен обрезному формату изделия. 

Все цвета, за исключением дополнительных краскопрогонов, должны быть в модели CMYK, все неиспользуемые цвета должны быть удалены из документа. 

К файлам верстки должны прилагаться все используемые в работе шрифты и иллюстрации. 

Масштаб всех «втянутых» изображений в графических окнах должен составлять 100%. 

Рекомендуется использовать Postscript-шрифты

2. Все растровые изображения должны предоставляться в форматах TIFF, Grayscale, EPS, BMP. Цветовая модель CMYK, разрешение 265-300 dpi.

3. Векторные изображения – цвет, модель CMYK или Pantone Matching System.

4. Тексты в кривых. При необходимости доработки текста нужно предоставлять вместе с публикацией  все использованные шрифты. Исправление ошибок в текстах, переведенных в кривые, не производится. Текст вдоль кривой или со спецэффектами должны быть переведены в кривые. Переводить текст в кривые желательно в окончательном размере, т.к. в противном случае может потеряться информация о межбуквенном расстоянии, характерном для данного шрифта. Цветовая модель CMYK или Pantone Matching System.

5. Не использовать эффекты Corel Draw (линза, прозрачность, тени), маски, градиенты. Для спецэффектов (бленд, контур, оболочка, перспектива, объём и т.п.) выполнить команду «разъединить». Текстурные заливки переводить в Bitmap (модель CMYK, проверить разрешение).

6. Корректировку цвета и конвертацию в другую цветовую модель производить в программах, для этого предназначенных (Photoshop)
7. Задать припуск на резку и вырубку для изображений, печатающихся под обрез: для резки не менее 1 мм (с каждой стороны) для вырубки не менее 5 мм (по контуру вырубки), для многополосных брошюр, скрепляющихся на скобу припуск обязательно должен быть не менее 5 мм. Такие изображения, как текст и рамки, не должны находится на изделии ближе, чем 3 мм к линии реза и 5 мм к линии вырубки.

Текст

1. Не использовать мелкий шрифт (меньше 8 кегля), закрашенный составным цветом. Возможно использование чистых триадных цветов (100% C, M, Y, K), Pantone или не более двух цветов по CMYK. Обратите внимание, что если эти элементы окрашены так, что ни один из составляющих цветов не равен 100%, то неизбежно в процессе растрирования получатся нечеткие края. Это обусловлено тем, что только 100% цвет не растрируется и выводится с максимальным разрешением вывода (2540-3600 dpi), а в остальных случаях объект растрируется на линеатуру печать (133-200 lpi).

2. Не использовать белый текст кеглем менее 8 пунктов на темном составном фоне.

3. Не делать вырубку на каком-либо фоне (кроме желтого) под мелкий темный шрифт и тонкие линии.

 4. Не использовать мелкий темный шрифт на темном фоне другого цвета.

5. Не делать вырубку под черный цвет, а также под темный цвет на светлой плашке.

6. Не делать вырубку под бронзу, серебро, если нет жесткого совмещения. При жестком совмещении использовать треппинг 0,2-0,3 мм (как для CMYK, Pantone так и для бронзы или серебра).

7. Не ставить на немелованных бумагах высокую линеатуру (не выше 100-120 lpi).

8. Для мелованной бумаги использовать линеатуру 150-170 lpi (но не более 200 lpi)

Фотографическое изображение

1. Сканирование фотографий производится с разрешением  не менее 265-300 dpi (для масштаба 1:1) профессиональным сканером.

2. Экранные цвета не соответствуют напечатанным.

3. Предупреждаем заказчика, что недопустимо в качестве оригинал-макета использовать материал, напечатанный полиграфическим способом. Это приводит к ухудшению качества конечной продукции (муар, сетка, нечеткое изображение).

Распечатка

1. Заказчику предоставляется черно-белая распечатка макета на лазерном принтере.

2. По желанию заказчика может быть предоставлена распечатка на цветном принтере, но фирма предупреждает, что цветопередача такой распечатки не соответствует действительности.

3. Претензии по цветопередаче принимаются в том случае, если заказчиком была сделана цветопроба с учетом допустимых отклонений 5-10% (поправка на сорт бумаги, триадные краски разных фирм) (технологические инструкции  М. ВНИИ Полиграфии 1998 г. ТИ-2 ОСТ 29.66.-90)

Цвета
1. Для полноцветной продукции используется цветовая модель CMYK (32 bit)

2. Рекомендуется использовать следующие параметры CMYK Setup: Краски SWOP Coated для мелованной бумаги и SWOP Uncoated для немелованной бумаги. Генерация  черного Medium GCR. Максимальная сумма красок 300%. 

3. Дополнительные краски должны быть заданы по PANTONE Coated для мелованной бумаги и PANTONE Uncoated для немелованной бумаги. Для неполноцветной продукции краски должны быть заданы по PANTONE Coated для мелованной бумаги и PANTONE Uncoated для немелованной бумаги или чистыми цветами цветовой модели CMYK. Все цвета, кроме дополнительных, должны быть составными (separated), а не простыми (spot).

4. Нельзя использовать элементы в других цветовых моделях. Неиспользуемые цвета необходимо удалить.

Градиентные заливки и растровые файлы

 1. Не рекомендуется использовать градиентную заливку, уходящую в абсолютно белый цвет (0%). Необходимо чтобы минимальное значение градиента составляло не менее 2%, во избежание резкого скачка. Это может произойти по тому, что растровая точка менее 2% не воспроизводится. При подготовке макетов для трафаретной печати (шелкографии) необходимо учитывать, что максимальное воспроизводимое значение градиента составляет 90%, а минимальное – 10%.

2. Растровые файлы принимаются в форматах TIFF, Photoshop EPS без jpeg компрессии. Разрешение не менее 265-300 dpi. Растровые файлы помещать в публикации Adobe Pagemaker только в формате EPS или TIFF, не включая файл полностью, а используя связи. При использовании формата TIFF отключите альфа-каналы. Для создания прозрачных участков в растровом изображении используйте Clipping Paht ( для Adobe Pagemaker).

Печать с готовых пленок

При размещении заказа на печать с готовых пленок, требования к пленкам индивидуально обсуждаются с технологом и специалистом по пре-прессу

Сопровождение файлов

Предоставляемые файлы обязательно должны сопровождаться бумажной распечаткой с указанием необходимых в данной работе:

- параметров верстки и вывода. 

-размеры документа и отдельных его элементов; 

-выводимые цвета (проценты по триаде или номера по Pantone); 

-линиатура растра.

В случае, если требуется точная верстка по эскизу заказчика, желательно указывать также: 

-шрифтовые спецификации (гарнитура, кегель, начертание); 

-спецификации верстки (выключка, трэкинг, кернинг, интерлиньяж и т.п.) 

Для работ с высечкой необходимо предоставить следующую информацию: 

-габаритные размеры изделия и/или габаритные размеры вложений; 

-материал изделия и/или рекомендации для его выбора (например, вес вложения, наличие вырубаемых элементов, вкладышей и других деталей); 

-принципиальную схему изделия и/или описание основных пользовательских свойств конструкции; 

-cпецифические требования к дизайну конструкции.

